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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

WEPP 2026 Scheibenreiniger

1.1. Productidentificatie

ZwischenproduktStof-group:

D233-G2TH-2WS1-030QUFI:

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Reiniger

Gebruik van de stof of het mengsel

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

WEPP BENELUX B.V.Firma:

Weg: J.F. Kennedylaan 21 J

Plaats: NL-5555XC Valkenswaard

Telefoon: +31(0)40 218 30 25

info@wepp.orgE-mail:

Peter BoerContactperson: +31(0)40 218 30 25Telefoon:

+31(0)40 218 30 251.4. Telefoonnummer voor 

noodgevallen:

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Verordening (EG) nr. 1272/2008

Skin Irrit. 2; H315

Eye Dam. 1; H318

Volledige inhoud van de gevarenaanduidingen: zie RUBRIEK 16.

2.2. Etiketteringselementen

Verordening (EG) nr. 1272/2008

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden
BENZOLSULFONZUUR, C10-13, alkylderivaten, NATRIUMZOUT

Isotridecanol,geëthoxyleerd

Alcoholen, C12-14, geëthoxyleerd, gesulfateerd

Signaalwoord: Gevaar

Pictogrammen:

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Gevarenaanduidingen

P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende 

kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal 

minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Voorzorgsmaatregelen

2.3. Andere gevaren
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Het mengsel bevat geen 'zeer zorgwekkende stoffen' (SVHC)> = 0,1 % gepubliceerd door het European 

Chemical Agency (ECHA) in overeenstemming met artikel 57 van het bereik: 

http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table Het mengsel komt niet overeen met de criteria die worden 

toegepast op de PBT- en VPVB -mengsels, in overeenstemming met de bijlage XIII van de Reach Richtlijn 

(EC) nr. 1907/2006. Het mengsel bevat geen substantie> = 0,1%, wat volgens de criteria van de gedelegeerde 

verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of de Regulation (EU) 2018/605, van de endocrine 

-stamcommissie.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Relevante ingrediënten

HoeveelheidStofnaamCAS-Nr.

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

Indeling (Verordening (EG) nr. 1272/2008)

>10 - <25%68411-30-3 BENZOLSULFONZUUR, C10-13, alkylderivaten, NATRIUMZOUT

270-115-0 01-2119489428-22

Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1; H302 H315 H318

10-25 %Isotridecanolethoxylaat, Polymeer

10-25 %64-17-5 ethanol; ethylalcohol

200-578-6 603-002-00-5

Flam. Liq. 2; H225

2,5-10 %68891-38-3 Alcoholen, C12-14, geëthoxyleerd, gesulfateerd

Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's

HoeveelheidStofnaamCAS-Nr. EG-Nr.

Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's

68411-30-3 270-115-0 >10 - <25%BENZOLSULFONZUUR, C10-13, alkylderivaten, NATRIUMZOUT

dermaal:  LD50 = >2000 mg/kg; oraal:  LD50 = 1080 mg/kg

64-17-5 200-578-6 10-25 %ethanol; ethylalcohol

inhalatief:  LC50 = 95,6 mg/l (dampen); oraal:  LD50 = 6200 mg/kg

68891-38-3 2,5-10 %Alcoholen, C12-14, geëthoxyleerd, gesulfateerd

dermaal:  LD50 = > 2000 mg/kg; oraal:  LD50 = 2870 - 4100 mg/kg

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Bij een ongeval of indien met zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket 

tonen). Slachtoffer uit de gevarenzone halen en neerleggen. Nooit een bewustloze persoon of bij optredende 

krampen iets oraal toedienen. Bij bewusteloosheid en bestaande ademhaling in stabiele zijligging brengen en 

medisch advies inwinnen.

Algemeen advies

Slachtoffer naar de frisse lucht brengen en warm en rustig houden . Bij irritatie van de ademhalingswegen arts 

consulteren.

Bij inademing

Verontreinigde of doordrenkte kleding uittrekken. Daarna nawassen met: Water en zeep

Bij aanraking met de huid
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Direct voorzichtig en grondig met oogdouche of met water spoelen. Bij oogirritatie een oogarts consulteren.

Bij aanraking met de ogen

GEEN braken opwekken. Na het inslikken de mond met rijkelijk water uitspoelen (alleen wanneer de persoon 

bij bewustzijn is) en direct medische hulp inroepen. 1 glas water in kleine slokjes laten drinken 

(verdunningseffect).

Bij inslikken

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Duizeligheid 

Hoofdpijn 

Gezichtsstoornis 

Misselijkheid 

Braken

4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

elementaire hulp, decontaminatie, symptomatische behandeling.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Waternevel. alcoholbestendig schuim. bluspoeder. Kooldioxide.

Geschikte blusmiddelen

Sterke waterstraal.

Ongeschikte blusmiddelen

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaren van de stof zelf, zijn verbrandingsprodukten of gevormde dampen: Kooldioxide (CO2) Koolmonoxide

5.3. Advies voor brandweerlieden

In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen. Chemisch 

beschermingspak dragen.

Gecontamineerd bluswater apart verzamelen, het mag niet in het riool terecht komen. Indien zonder gevaar 

mogelijk, onbeschadigde containers uit de gevarenzone verwijderen.

Bijkomend advies

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Personen in veiligheid brengen. Aanraking met de ogen 

vermijden. Voor voldoende ventilatie zorgen.

Algemene informatie

Niet in de riolering of open wateren lozen. Uitgelopen product niet in de bodem laten wegsijpelen. Uitbreiding in 

oppervlakte verhinderen (b.v. door indammen of olieschermen). Bij het uittreden van gas of het binnendringen 

in wateren, bodem of kanalisatie verantwoordelijke instanties daarvan op de hoogte brengen.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

 Voor voldoende ventilatie zorgen. Met vloeistofbindende stoffen (zand, diatomeeënaarde, zuurbinder, 

universeel binder) opnemen. Met veel water wassen.

Voor insluiting

 Voor voldoende ventilatie zorgen. Met vloeistofbindende stoffen (zand, diatomeeënaarde, zuurbinder, 

universeel binder) opnemen. Met veel water wassen.

Overige informatie

Veilige verwerking: zie rubriek 7 Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8 Afvalverwijdering: zie rubriek 13

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
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RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

In goed gesloten verpakking bewaren. Voor voldoende ventilatie zorgen. Aerosolvorming vermijden. In 

onmiddellijke nabijheid van de werkplek moeten: oogdouche klaargezet en de plaats duidelijk gekenmerkt 

worden.

Advies voor veilig hanteren

 Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen. De dichtheid van de dampen is hoger dan die van 

lucht. Dampen verspreiden zich over de grond. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. 

Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit . Tegen ontploffing beschermde installaties, 

apparatuur, afzuiginstallaties, apparaten etc. gebruiken.

Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Verwijderd houden 

van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Voor werkpauze en 

werkeinde handen wassen.

Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Geschikte vloerbedekkingsmateriaal: Oplosmiddelbestendig. In gesloten verpakking op een koele en goed 

geventileerde plaats bewaren. Alleen in originele vaten opslaan.

Eisen aan opslagruimten en vaten

Te vermijden substanties:   metaal. Oxidatiemiddelen.

Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of preparaten

beschermen tegen: hitte. vorst. UV-instraling/zonlicht.

Nadere gegevens over de opslagomstandigheden

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Wettelijke grenswaarden

Kategoriev/cm³mg/m³ml/m³Naam van de stofCAS-Nr. Oorsprong

TGG 8 uur137Ethanol64-17-5 260 Publiek

TGG 15 min1000 1900 Publiek

DNEL-/DMEL-waarden

CAS-Nr. Naam van de stof

DNEL type Blootstellingsweg Effect Waarde

68891-38-3 Alcoholen, C12-14, geëthoxyleerd, gesulfateerd

Consument DNEL, lange termijn dermaal systemisch 1650 mg/kg lg/dag

Consument DNEL, lange termijn inhalatief systemisch 52 mg/m³

Consument DNEL, lange termijn oraal systemisch 15 mg/kg lg/dag

Werknemer DNEL, lange termijn dermaal systemisch 2750 mg/kg lg/dag

Werknemer DNEL, lange termijn inhalatief systemisch 175 mg/m³
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PNEC-waarden

Naam van de stofCAS-Nr.

Milieucompartiment Waarde

68891-38-3 Alcoholen, C12-14, geëthoxyleerd, gesulfateerd

Zoetwater 0,24 mg/l

Zoet water (afgifte met tussenpozen) 0,071 mg/l

Zeewater 0,024 mg/l

Zoetwatersediment 0,9168 mg/l

Zeewatersediment 0,09168 mg/l

Micro-organismen in rioolwaterzuivering 10000 mg/l

Bodem 7,5 mg/kg

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

Montuurbril met zijbescherming dragen

Bescherming van de ogen/het gezicht

Er moeten geteste beschermingshandschoenen gedragen worden: NBR (Nitrilrubber) Met doorbraaktijden en 

kweleigenschappen moet rekening gehouden worden. Voor gebruik dichtheid/ondoorlaatbaarheid controleren.

Bescherming van de handen

Passende lichaamsbescherming: chemisch beschermingspak. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Bescherming van de huid

Als technische afzuig- of ventilatiemaatregelen niet mogelijk of onvoldoende zijn, moet adembescherming 

gedragen worden. Geschikte ademhalingsapparatuur: gasfilterapparaat (EN 141). Combinatiefilterapparaat

Bescherming van de ademhalingsorganen

vloeibaarFysische toestand:

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

Kleur: oranje

GeurstofGeur:

pH (bij 20 °C): 8,0-10,0

mengbaar.Wateroplosbaarheid:

1,03 g/cm³Dichtheid (bij 20 °C):

9.2. Overige informatie

Informatie inzake fysische gevarenklassen

niet Ontplofbaar. @1501.B015511

Ontploffingseigenschappen

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Er is geen informatie beschikbaar.

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder aanbevolen opslag- en hanteringsomstandigheden.
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10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

geen

Er is geen informatie beschikbaar.

10.4. Te vermijden omstandigheden

geen

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Valt niet uiteen bij gebruik volgens voorschriften

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

ATEmix berekend

ATE (oraal) > 2000 mg/kg; ATE (dermaal) > 2000 mg/kg; ATE (inademing damp) > 20 mg/l; ATE (inademing 

stof/nevel) > 5 mg/l

Acute toxiciteit

StofnaamCAS-Nr.

BronSoortDosisBlootstellingsroute Methode

68411-30-3 BENZOLSULFONZUUR, C10-13, alkylderivaten, NATRIUMZOUT

RatLD50 1080 

mg/kg
oraal

RatLD50 >2000 

mg/kg
dermaal

64-17-5 ethanol; ethylalcohol

RatLD50 6200 

mg/kg
IUCLIDoraal

inademing (4 h) damp LC50 95,6 mg/l Rat RTECS

68891-38-3 Alcoholen, C12-14, geëthoxyleerd, gesulfateerd

RatLD50 2870 - 

4100 mg/kg
oraal

RatLD50 > 2000 

mg/kg
dermaal

Gevaar voor ernstig oogletsel.

Irritatie en corrosiviteit

Overgevoeligheidseffecten

niet sensibiliserend.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit
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CAS-Nr. Stofnaam

[h] | [d]Aquatische toxiciteit Dosis BronSoort Methode

BENZOLSULFONZUUR, C10-13, alkylderivaten, NATRIUMZOUT68411-30-3

Acute toxiciteit voor 

vissen

96 hLC50 1-10 

mg/l

Cyprinus carpio 

(Karper)

Acute algentoxiciteit 72 hErC50 10-100 

mg/l

Scenedesmus 

quadricauda

Acute 

crustaceatoxiciteit

48 hEC50 1-10 

mg/l

Daphnia magna (grote 

watervlo)

ethanol; ethylalcohol64-17-5

Acute 

crustaceatoxiciteit

48 h IUCLIDEC50 9268 - 

14221 mg/l

Daphnia magna

Alcoholen, C12-14, geëthoxyleerd, gesulfateerd68891-38-3

Acute toxiciteit voor 

vissen

96 hLC50 7,1 mg/l Zebrabarbeel (Danio 

rerio)

ISO 7346

Acute algentoxiciteit 72 hErC50 27 - 27,2 

mg/l

Acute 

crustaceatoxiciteit

48 hEC50 7,2 - 7,4 

mg/l

Daphnia magna (grote 

watervlo)

Toxiciteit voor vissen NOEC 1 mg/l 45 d

NOEC 0,93- 

0,95 mg/l

3 dAlgentoxiciteit

Crustaceatoxiciteit NOEC 0,27 

mg/l

21 d

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Licht biologisch afbreekbaar (volgens OECD-criteria)

CAS-Nr. Stofnaam

BronWaardeMethode d

Beoordeling

Alcoholen, C12-14, geëthoxyleerd, gesulfateerd68891-38-3

     OESO 301E 95% 28

     Makkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria).

12.3. Bioaccumulatie

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water

Log PowStofnaamCAS-Nr.

64-17-5 -0,31ethanol; ethylalcohol

68891-38-3 0,3Alcoholen, C12-14, geëthoxyleerd, gesulfateerd

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen 

aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Niet in de riolering of open wateren lozen. Uitgelopen product niet in de bodem laten wegsijpelen.

Bijkomend advies

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden
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Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten

070601 AFVAL VAN ORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN; afval van BFLG van vetten, 

smeermiddelen, zepen, detergenten, desinfecterende middelen en cosmetische producten; waterige 

wasvloeistoffen en moederlogen; gevaarlijk afval

Afvalnummer - Besmette verpakking

VERPAKKINGSAFVAL; ABSORBENTIA, POETSDOEKEN, FILTERMATERIAAL EN 

BESCHERMENDE KLEDING (NIET ELDERS GENOEMD); verpakking (inclusief gescheiden 

ingezameld stedelijk verpakkingsafval); kunststofverpakking

150102

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Wegvervoer (ADR/RID)

14.1. VN-nummer of ID-nummer: Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.2. Juiste ladingnaam 

overeenkomstig de 

modelreglementen van de VN:

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.3. Transportgevarenklasse(n): Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.4. Verpakkingsgroep: Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Binnenscheepvaart (ADN)

14.1. VN-nummer of ID-nummer: Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.2. Juiste ladingnaam 

overeenkomstig de 

modelreglementen van de VN:

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.3. Transportgevarenklasse(n): Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.4. Verpakkingsgroep: Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Zeevervoer (IMDG)

14.1. VN-nummer of ID-nummer: Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.2. Juiste ladingnaam 

overeenkomstig de 

modelreglementen van de VN:

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.3. Transportgevarenklasse(n): Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.4. Verpakkingsgroep: Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. VN-nummer of ID-nummer: Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.2. Juiste ladingnaam 

overeenkomstig de 

modelreglementen van de VN:

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.3. Transportgevarenklasse(n): Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.4. Verpakkingsgroep: Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.5. Milieugevaren

NeeSCHADELIJK VOOR HET MILIEU: 

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-voorschriften
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Gebruiksbeperkingen (REACH, bijlage XVII):

Vermelding 3, Vermelding 40

Informatie over nationale regelgeving

2 - waterbedreigendWaterbedreigingsklasse (D):

RUBRIEK 16: Overige informatie

Afkortingen en acroniemen
Flam. Liq: Ontvlambare vloeistof

Acute Tox: Acute toxiciteit

Skin Irrit: Huidirritatie

Eye Dam: Ernstig oogletsel

Eye Irrit: Oogirritatie

Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H302 Schadelijk bij inslikken.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

(Alle gegevens omtrent de relevante ingrediënten zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad 

voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)
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